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Flächensauger zum 
variablen und sicheren 
Greifen von Packstücken 
verschiedener Größen.

UR 10 Industrieroboter mit 
einer Traglast von 10 kg 
(anderer Robotertyp 
möglich). 

Hubsäule zur Erweiterung 
der maximalen Packhöhe
auf 1.800 mm (optional).

Signalleuchte zur 
zuverlässigen und 
sicheren Anzeige des 
Anlagenzustandes.

Panelhalterung für eine 
komfortable und sichere 
Bedienung und 
Programmauswahl.

Gabelschuhe für einen 
einfachen Transport per 
Gabelstapler.

Positionssensoren 
ermöglichen die 
zuverlässige und genaue 
Erkennung eingelegter 
Paletten.

Verstellbare Füße
ermöglichen die optimale 
Ausrichtung und festen 
Stand am Aufstellort.

2 Palettenstellplätze zum 
wechselseitigen Palettieren bis 
Standardgröße 800x1200 mm².

Teach-Panel zur 
bedienerfreundlichen 
Eingabe von Packstück-
größe, Packmuster und 
-höhe.

Roboter-Palettierzelle zum De-/Palettieren bis 800x1200 mm² Grundfläche
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Spezifikationen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Roboter-Palettierzelle Automatisiertes De-/Palettieren bis 800x1200 mm² 

Grundfläche
Abmessungen

Länge  ca. 2.310 mm

Breite  ca. 1.617 mm

Höhe  ca. 1351 mm (ohne Roboter)

Gewicht ca. 213 kg

Packstückeigenschaften

Max. Ladungsgewicht 10 kg (inklusive Greifer)

Packmaße

max. Länge 1.200 mm

max. Breite 800 mm

max. Höhe 1.300 mm (Oberkante)

Umgebung

Umgebungstemperaturbereich +10°C bis +40°C (Luftfeuchtigkeit < 95 % nicht 

kondensierend)

Sensoren

Positionssensoren (2 Stk.) Erkennung von eingelegten Paletten

Programmierung

Programmerstellung Automatische Packmuster-Erzeugung, nur Eingabe der 

Packstückgröße und Packhöhe nötig
Zusatzoptionen

Optionen (aufpreispflichtig) Pneumatische Hubsäule zur Erweiterung der maximalen 

Packhöhe auf 1.800 mm
Rollenbahn zur Packstückzuführung

Einsatz eines anderen Greifersystems


