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www.mobile-industrial-robots.com

Folgen Sie uns:   

 Technische Daten 
  Nutzlast: 200 kg

  Zuglast: 500 kg 

  Genauigkeit:  vom Referenzpunkt: ±50 mm  
 zur Andockmarkierung: ±10mm   

  Höchst- 
geschwindigkeit: vorwärts: 1,1 m/s  
 rückwärts: 0,3 m/s 

  Reichweite: 10 Stunden oder 20 km

  Gewicht: 62,5 kg 

Extrem benutzerfreundliche 
Benutzeroberfläche 

  Läuft auf PC, Tablet und Smartphone

  Konfigurierbares Dashboard erleichtert die 
Anpassung der Benutzeroberfläche an die 
jeweiligen Anforderungen des Nutzers.

Länge: 
900 mm

Breite:
600 mm

Höhe:
358 mm

Bodenfreiheit: 
50 mm

  Batterieladedauer: 0–80 %:  
2 Stunden

  Kommunikation: WLAN, Bluetooth,  
Ethernet und SPS

  Sicherheit: Erfüllt Sicherheitsanforderungen  
gemäß EN 1525 , SICK-Sicherheitslaser,  
PLd-Kat. 3

  ESD-geprüft 

  CE-zertifiziert

Zuglast:
500 kg
1102 lbs
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