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MIR500" Technische Daten

B Nutzlast: 500 kg (1100 lbs) B Sensoren: SICK Microscan3-Sicherheitssystem

. L ) fUr visuellen 360°-Schutz, 3D-Kameras
B Hochstgeschwindigkeit: 2 m/s (7.2 km/h) flr 120°-Erkennung in Fahrtrichtung und
B Batterielaufzeit: 8 Stunden 0-2.000 mm Uber dem Boden, Schutz

] vor Kollision mit Paletten und Hubgabeln
B Gewicht: 250 kg (550 Ibs)
B Entspricht ISO/EN 13849
B Batterieladezeit: 0-80 %: 1 Stunde
B B Erflllt EMV-Anforderungen far den leichten

B Palettenhubhdhe: 60 mm und herkdmmlichen industriellen Einsatz
B Status- und Signalleuchte

Nutzen Sie die Vorteile

B Optimierung lhres internen Transports schwerer MIR500O " pallet Lift
Guter und Paletten sowie Entlastung von
Mitarbeitern, die dann hochwertigeren Tatigkeiten Ausgestattet mit dem MiR500 Pallet Lift kann der
nachgehen kénnen MiR500 Paletten autonom aufnehmen und abliefern.

W Effizienter Transport von bis zu 500 kg Nutzlast
mit hoher Geschwindigkeit

M Sicheres und effizientes Mandvrieren um Menschen
und Hindernisse, auch in hochdynamischen
Umgebungen

B Kein Umbau der Gebaudeinfrastruktur notwendig

B Extrem flexibel - kann mit individuellen Aufsatz-
modulen flr verschiedene Transportaufgaben
eingesetzt werden

B Benutzerfreundliche Bedienoberflache erlaubt eine
einfache Programmierung ohne Vorkenntnisse
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} Mobile Industrial Robots ApS +45 20 377 577 Folgen Sie uns:
Emil Neckelmanns Vej 15F mail@mir-robots.com
DK-5220 Odense S www.mobile-industrial-robots.com
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